
La difesa dai terremoti.
Il sistema antisismico baraccato

La ricerca di dottorato ha come oggetto di 
studio il sistema antisismico cosiddetto ba-
raccato adottato da una parte sostanziale 
del patrimonio architettonico di molte aree 
del Sud Italia a elevato rischio sismico, con 
particolare riferimento all’area meridionale 
della Calabria.
Tali costruzioni, la cui concezione struttura-
le affonda le radici nella cultura costruttiva 
romana, presentano una struttura portante 
caratterizzata da una gabbia in legno e riem-
pimento in muratura. Tra le tipologie costrut-
tive diffuse in tutto il mondo che si basano su 
questo modello strutturale, la tesi approfon-
disce lo studio meccanico e costruttivo delle 
cosiddette case baraccate o borboniche, 
primo esempio di costruzioni antisismiche 
italiane regolamentate da un apposito codi-
ce, in cui la struttura mista legno-muratura è 
stata concepita per dotare gli edifici ricostru-
iti dopo i terremoti di un’adeguata sicurezza 
nei confronti delle sollecitazioni sismiche. In 
questo quadro generale, la ricerca vuole in-
dagare la tecnica costruttiva e la sua capa-
cità di resistere ai terremoti, investendo due 
principali ambiti di studio complementari tra 
loro. Il primo, di carattere tecnico-applicati-
vo, ha consentito di caratterizzare compiu-
tamente la tecnica costruttiva, avvalendosi 

delle conoscenze ricavate da un’analisi criti-
ca delle fonti storiche e dalle attività di inda-
gine in situ svolte su costruzioni costruite nel 
periodo compreso tra i catastrofici terremoti 
avvenuti in Calabria tra il 1783 e il 1908.  
L’indagine ha consentito di rilevare tutti quei 
dettagli costruttivi che influenzano in modo 
significativo la risposta sismica.
Il secondo, di carattere puramente teori-
co-scientifico, riguarda l’analisi meccanica 
del sistema baraccato. L’obiettivo è quello 
di comprendere a pieno il comportamento 
meccanico del sistema sotto azioni sismi-
che, definendo la progressione del danno, 
valutando la resistenza sismica e il grado di 
duttilità, cogliendo eventuali fattori di vulne-
rabilità che possono determinare l’innescar-
si di meccanismi di collasso particolarmente 
dannosi e di definire soprattutto come e in 
che misura il telaio ligneo apporti benefici 
alla muratura, stabilendo da un punto di vi-
sta meccanico la loro interazione.
Il modello meccanico definito, sviluppato a 
partire dalle risultanze sperimentale ottenute 
da un precedente test ciclico su una singo-
la parete effettuato dal CNR-Ivalsa, è stato 
applicato per l’analisi sismica di uno dei rari 
esempi di casa baraccata del ‘700 rappre-
sentato dal Palazzo Vescovile di Mileto (VV).
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Case formate in legno (1784): prototipo di casa antisismica in muratura con gabbia lignea.
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